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Thermografie - Beriihrungslose Priifung

und Identifikation von Schwachstellen

Mit der Thermografie wird die Oberflachentemperatur bei
Objekten und Korpern bildlich dargestellt. Dieses ist ein be-
rihrungsloses Messverfahren, das auch schnellablaufende
Verfahren und Bewegungsablaufe erfassen kann.
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Mit der Thermografie kann ein genaues Bild Uber thermische
Verluste oder bestehende Warmequellen ermittelt werden.
Dazu werden warmeempfindliche Sensoren oder Warmebild-
kameras eingesetzt. Somit kénnen Uberfllissige Energieaus-
gaben und Unfélle vermieden und Schwachstellen rechtzeitig
repariert werden.

Unser Service

>> Thermografische Aufnahmen

>>  Auswertung der Bilder

>>  Sanierungsvorschlage

>> Uberwachung und Instandhaltung

Warum ist eine Thermoanalyse so wichtig?
Durch eine Temperaturiiberwachung kénnen Sie frih-
zeitige Schwachstellen in Ihrem Betrieb oder in Arbeits-
ablaufen erkennen.

Die Thermoanalyse der PSI Technics umfasst je nach
Bedarf eine thermografische Momentaufnahme per
Warmebildkamera und eine thermografische Lang-
zeitaufnahme per Thermologger. Dieser Service kann
Schwachstellen identifizieren und tberwachen.

Die PSI Thermografie ist eine Anwendung, in der die
Temperaturbereiche eines Objektes bildlich erfasst
und ausgewertet werden.

Defekte, nicht Gberwachte Prozesse und Objekte kon-
nen zu bedeutenden finanziellen Verlusten fuhren.
Mit Hilfe thermografischer Aufnahmen lassen sich Be-
reiche, in denen eine genaue, breit gefacherte und
einfache Temperaturkontrolle erforderlich ist, problem-
los Uberwachen.

Schwachstellen an elektrischen Anlagen und Betriebs-
mitteln, Warmeverluste, sowie erhohte Kabel- und
Leitungstemperaturen, schlechte elektrische Verbin-
dungen und die Uberlastung von elektrischen Bau-
elementen kdnnen rechtzeitig erkannt und eventuelle
Brandschadden vermieden werden.

Eine Thermoanalyse durch das qualifizierte PSI Fach-
personal dient der Qualitatssteigerung, Verringerung
von Betriebskosten, der Prozessiberwachung und der
Qualitatskontrolle.



A e it S SN R SRR R R R

Infrarot-Thermografie

Das Anwendungsspektrum der Infrarot-Thermografie
ist nahezu unbegrenzt. Die Warmebildkamera als
Handscanner ist vor Ort schnell einsatzbereit und lie-
fert punktgenaue Messungen, sowie Angaben von
Datum, Uhrzeit, Zoomeinstellungen, den Grundmess-
bereich und die eingestellten Emissonswerte.

Die Infrarot-Thermografie findet in verschiedenen Be-
reichen ihren Einstatz. Zum Beispiel in der Uberwa-
chung von technischen Anlagen (u. a. Elektrotechnik,
Elektromechanik) und Prozessen, in der Gebaudetech-
nik und zur vorbeugenden Instandhaltung.

Positioning Solutions

International Technics Ltd.
Technologiezentrum Koblenz

UniversitatsstraBe 3 | 56070 Koblenz | Germany
Tel.: +49 (261) 8854-240 | Fax: +49 (261) 8854-119

info@psi-technics.com
www.psi-technics.com

A
PS1

Technics Ltd.

L0 0 0 0. 0.0 - o 0.0 0 ¢ o 0 o ....~0...¢. J

Thermografie

an elektrischen Anlagen und in der Industrie

Mit der Thermografie kdnnen Schwachstellen an elektrischen
Anlagen und Betriebsmitteln, sowie erhohte Kabel- und Lei-
tungstemperaturen, schlechte elektrische Verbindungen
und die Uberlastung von elektrischen Bauelementen recht-
zeitig erkannt werden.

>>  Uberpriifung und Untersuchung von kéltetechnischen
Einrichtungen

>>  Uberwachung von Elektroanlagen in Industrie und
Gewerbe

>>  Ob wertvolle Entscheidungshilfe bei Sanierungskon-
zepten oder zur Lokalisation von Schadensstellen

>>  Pravention und Risikoverringerung von Brandgefahr

>>  Feststellung von Warmeverlusten in der Energieerzeu-
gung und -verteilung

>> QOrtung von Leckagen bei Gberdeckten, wasserfiihren-
den Leitungen

Vorteile

>>  Priifung ohne Abschalten der Anlage

>>  Priifung aus sicherer Entfernung

>>  Frihzeitiges Erkennen von sich anbahnenden Fehlern

>>  Gezielt kostenglinstige Instandhaltung

>> Diagnose ohne Materialzerstérung oder Betriebsunter-
brechung

>>  Pysikalische Vorgdnge, die sich als Temperaturverande-
rung auswirken, kénnen sichtbar gemacht werden
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