


PSI TPCC

Advanced conTroL

THERMO PROTECTION COOLING CASE

Thermo Protection Cooling Case
(TPCC / DM Advanced Control)
Schutzgehäuse für optische Entfernungsmesser
Durch den Einsatz des TPCC wird die Diodenleistung des
optischen Systems deutlich verlängert und die Genauigkeit
des Messwertes garantiert.

Wirkprinzip
Thermoelektrischer Effekt

Spezifikationen
Industrieschutzgehäuse aus leichtem, modernem Material
(Faserverbundstoff) mit hervorragender Isoliereigenschaft.

>> Einfache Montage und Ausrichtung der Y/Z Achsen
(aktive Stromüberwachung/Abschaltung)

>> Spannungsversorgung 24V/16A;
nicht im Lieferumfang enthalten

>> Industrie - Schutz - Standard
>> Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
>> Kabelanschlüsse über metrische Verschraubung
>> Sicherheitsfunktionen:

Übertemperaturabschaltung des Innenraumes
>> In den meisten Industrieanwendungen einsetzbar

Optional
>> Service Anschluss
>> Geeignete Spannungsversorgung
>> Außengehäuse: Auch für den Outdooreinsatz geeignet

mit Staubschutztubus
>> Systemdatenauswertung:

Bereich der Innentemperatur o.k.

TPCC / DM Advanced Control

TPCC / DM Advanced Control

Control Unit

Spannungsversorgung

Geeignet für die
optischen Distanzmesser
DME 5000, DME 4000,
DML, DMT, DS/DT500

Zusatzfeatures
TPCC / DM Advanced Control
>> Robuster Temperaturregler
>> Sicherheitsfunktionen:

>> Aktive Lüfterüberwachung
>> Individuell anpassbarer Regelbereich

der Innentemperatur von
15°C bis 35°C in 5°C Schritten

>> Systemdatenauswertung:
>> LEDs zur Funktionskontrolle



PSI TPCC

ProfessIonaL

THERMO PROTECTION COOLING CASE

Thermo Protection Cooling Case
(TPCC / DM Professional)
Schutzgehäuse für optische Entfernungsmesser
Durch den Einsatz des TPCC wird die Diodenleistung des
optischen Systems deutlich verlängert und die Genauigkeit
des Messwertes garantiert.

Wirkprinzip
Thermoelektrischer Effekt

Spezifikationen
Industrieschutzgehäuse aus leichtem, modernem Material
(Faserverbundstoff) mit hervorragender Isoliereigenschaft.

>> Einfache Montage und Ausrichtung der Y/Z Achsen
>> Spannungsversorgung 24V/10A;

nicht im Lieferumfang enthalten
>> Industrie - Schutz - Standard
>> Temperaturbereich von -20°C bis +80°C
>> Kabelanschlüsse über metrische Verschraubung
>> Abmessungen: 235 x 305 x 345 mm (B x H x T)
>> In den meisten Industrieanwendungen einsetzbar

Sicherheitsfunktionen
>> Übertemperaturabschaltung des Innenraumes
>> Thermostatische Regelung des Innenraumes

Sicherheitssignale
>> Übertemperaturmeldung
>> Tachosignal der Lüfter

Optional
>> Geeignete Spannungsversorgung
>> Temperaturausgang der Gehäuseinnentemperatur

TPCC / DM Professional

Spannungsversorgung

TPCC / DM Professional

Geeignet für die
optischen Distanzmesser
DME 5000, DME 4000,
DML, DMT, DS/DT500
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